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OXYLINE polvere 
DISINFETTANTE PER ACQUE DI PISCINA 

 
COMPOSIZIONE  
Sale sodico dell’acido perossidisolforico 
Formula bruta                              Na2S2O8 
Peso mol.                                                 238,13 
CAS n.          7775-27-1 
EC n°       231-892-1 
Ossigeno attivo                6,65% min. 
 

 IDENTIFICAZIONE D EI PERICOLI  
H272 Può aggravare un incendio, comburente. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H334 Se inalato può provocare sintomi allergici. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
INALAZIONE: Portare immediatamente il soggetto 
interessato all'aria aperta. Consultare un medico. 
Contatto con la PELLE: Lavare accuratamente la pelle 
con acqua e sapone. Continuare a sciacquare per 
almeno 15 minuti. Consultare un medico. 
Contatto con gli OCCHI: Sciacquare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. Togliere le eventuali lenti 
a contatto e tenere le palpebre ben separate. 
Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. 
Consultare un medico. 
INGESTIONE: Sciacquare accuratamente la bocca con 
acqua. Far bere una quantità abbondante d'acqua. Non 
provocare il vomito. Consultare immediatamente un 
medico. 
 
MAGAZZINAGGIO e MANIPOLAZIONE  
Conservare in contenitori ben chiusi in luogo fresco e 
ben ventilato. Evitare contatti con acidi forti, alcali forti. 
agenti riducenti forti, materie combustibili e infiammabili.  
Temperature di stoccaggio comprese tra 0°C e 30 °C. 
 
Evitare l'inalazione della polvere e il contatto con la 
pelle e gli occhi. Non mangiare, bere o fumare durante 
l'uso del prodotto. Eliminare tutte le fonti di accensione.  
Evitare la manipolazione che provoca la formazione di 
polvere. 
 
INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Smaltire i rifiuti presso una discarica autorizzata in 
conformità ai requisiti dell'autorità locale per lo 
smaltimento dei rifiuti. Evitare che fuoriuscite o deflussi 
entrino nei sistemi di scolo, nella rete fognaria o nei 
corsi d'acqua 

Caratteristiche chimico-fisiche 
Aspetto  polvere cristallina bianca (pastiglie) 
Odore                      inodore 
pH (soluzione concentrata)        ca. 4,3 
Dimensione                            diam. 77mm 
Peso                  250 gr±5% 
Punto di fusione               180°C (decompone) 
Densità/p.specifico apparente              1150 kg/m3 

 
APPLICAZIONI 
OXYLINE polvere  si utilizza per la disinfezione 
dell’acqua nelle piscine private o in vasche 
idromassaggio. 

 
IMPIEGO   
Immettere la pastiglia negli skimmers o nei dosatori 
galleggianti. Si suggerisce l’utilizzo di 5/6 pastiglie per 
100 m3 di acqua da trattare a settimana. 
Abbinare il trattamento all’uso settimanale di  
ALGASTOP 

 
CONFEZIONI 
Barattolo:   1 kg. 
Secchiello:   5 kg. 
 10 kg. 
 
MISURE ANTINCENDIO 
Estinguere con: sostanze chimiche secche, schiuma, 
spruzzo d'acqua, acqua nebulizzata o sistemi water 
misti. Non utilizzare getto d'acqua come mezzo di 
estinzione in quanto provoca la propagazione 
dell'incendio. 
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Le informazioni riportate in questa scheda derivano dalla nostra esperienza, non comportano l’assunzione di alcuna 
responsabilità da parte nostra sull’uso del prodotto né sono da considerarsi esaustive. L’utilizzatore è tenuto a rispettare 
l’insieme delle norme che regolamentano l’uso del prodotto. 


